INSTRUKCIJA OBStUGI
WIZUALIZERY
X200, X300, X500, X500-3

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi, by mozliwie najlepiej je

wykorzystac.
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Srodki ostroznoéci podczas obstugi

= Nie pozostawiaj urzadzenia na storicu badz w poblizu sprzetu grzewczego.

= Kiedy urzadzenie wymaga czyszczenia, przetrzyj je najpierw wilgotnym materiatem(Materiat

nasgcz w Jroztworze neutralnego detergentu i mocno wycisnij. ) Nastepnie wytrzyj

urzadzenie suchym materiatem (w celu wysuszenia urzadzenia). Nigdy nie uzywaj lotnych

rozpuszczalnikdw, takich jak: rozpuszczalnik do farb, benzyna, srodki owadobdjcze, itp. ,

gdyz moze to spowodowac zdeformowanie sie, zmiane barwy czy uszkodzenie urzadzenia.

Nie zanurzaj réwniez urzadzenia w wodzie, moze to skutkowad jego zniszczeniem.

= Przeczytaj instrukcje. Wszelkie zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania powinny

by¢ przeczytane przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem.

= Zachowaj instrukcje. Wszelkie zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania powinny

by¢ zachowane do wykorzystania w przysztosci.

= Dodatkowe urzadzenia. Nie wykorzystuj dodatkowych urzadzen, ktére nie sg

rekomendowane przez producenta, gdyz mogg one stanowi¢ zagrozenie dla urzadzenia.

= Nie umieszczaj urzadzenia w miejscach wilgotnych, zakurzonych, wietrznych czy drgajacych.

Urzadzenia uzywaj w miejscach spetniajacych warunki:

Temperatura: 0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotnosc¢: 30%-85% (bez kondensaciji)

= Podczas obstugi (wraz z przygotowaniem i przechowywaniem) i przenoszenia kamery,

zachowaj szczegdlng ostroznosé, by nie uszkodzi¢/uderzy¢ gtowicy kamery.

= Nie patrz prosto w lampe LED z bliskiej odlegtosci. Moze to skutkowa¢ uszkodzeniem wzroku.

WYMAGANIA SYSTEMOWE ~

WINDOWS

MAC

Komputer PC kompatybilny z Windows/Intel

Pentium CPU lub wyzszy

Naped CD-ROM

64 MB RAM (rekomendowane 128 MB)

250 MB wolnego miejsca na dysku (rekomendowane 300MB)
Port USB

Microsoft Windows XP, 98, ME, 2000, 2003 lub Windows 7
Karta graficzna obstugujgca 16-bitowa palete koloréw lub
wiecej

Mac OS X v10.3.9 lub nowszy
Procesor PowerPC G3, G4 lub G5
160 MB wolnego miejsca na dysku
Naped CD-ROM

* Program moze mie¢ wieksze wymagania przy skanowaniu lub edytowaniu duzej ilosci obrazéw.

Podane tu wymogi systemowe sg wskazéwkami. Im lepszy komputer (ptyta gtéwna, procesor, dysk

twardy, RAM, karta graficzna), tym lepsze wyniki.




ZAWARTOSC ZESTAWU

Zestaw CamScanner zawiera:
1. Stacje CamScanner i wizualizer
2. Ptyte instalacyjng CD-ROM (sterownik, instrukcja, oprogramowanie)
3. Kabel USB
4. Instrukcje obstugi
5. Karte gwarancyjng
6. Mata antyodblaskowa
7. Drewniang magnetyczng platforme (opcjonalnie)

* Zachowaj pudetko i materiaty, mogg sie przydac¢ w przysztosci.

Opis zestawu

» Ramie kamery

Regulator oswietlenia
LED

Wbudowany mikrofon

——» Ramie

v
Zestaw oswietlenia
LED

Wskaznik zasilania

AN

A

Podstawa Port USB



INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Podtgcz CamScaner do komputera za pomoca kabla USB.

e A/ W16z ptyte CD-ROM z zestawu do napedu CD-ROM. Kliknij na Setup.exe, aby rozpoczgé
instalacje. Jesli funkcja autoodtwarzania w komputerze jest aktywna, wéwczas
automatycznie wyswietli sie okno konfiguracji oprogramowania CamScanner, jak ponizej.
Nacisénij ,, Install Driver”, aby zainstalowa¢ sterownik.

¥ CamScanner Document Nanager Software

Install Driver
Install Software

< Browse CD
:."-'-_

e B/ Naciénij ,next”, jak ponizej:

CamScanner Document Scanner Driver InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for CamScanner Document Scanner Driver

d wall nstal CamScanner Document Scanrer Diiver on pour computer, To

InstallShidd . | cBack ” (Hient > | Cancel




e C/Kreator InstallShield pomyslnie zainstalowat sterownik CamScanner. Nacisnij ,Finish”, aby
wyjsc¢ z kreatora.

CanScanner Document Scanner Driver - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

d CamS cannet niner Direer. Click

InstallShidd L I < Back }1 {Finigh| r Cancel

» D/ Po zainstalowaniu sterownika, nacisnij ,Install Software”, jak ponizej:

% CamScanner Document Hanager Software |- |

Install Driver

[nstall Software

Browse CD

- 3

Read me

Exit




E/ Wybierz jezyk instalacji (jako przyktad wskazujemy jezyk angielski) Nastepnie postepuj krok
po kroku zgodnie z instrukcjg.

Document Scanner Manager Yersion 1.1 - InstallShield Wizard g @
Chooze Setup Language &

Select the language for the installation from the choices below, | ‘.

| Chinese iSimiIifiedi |

Japanese
Portuguese [Standard]

% Back Mest » l[ Cancel

F/ Gdy pojawi sie okno License Agreement, wybierz ,,| accept the terms of the license
agreements”, jak ponizej:

Document Scanner Manager 1.1 Setup

Licenze Agreement

Pleaze read the fallowing license agreement carefully.

EMD USERS LICEMSE AGREEMEMT |

BY INSTALLIMG Document Scanner Manager 1.7, %0 ACCEPT,

HAWE READ AND UNDERSTAMND ALL THE TERMS AND COMDITIOMNS

OF THIS LICENSE AGREEMENT. ¥0U ALSO AGREE THAT THIS
AGREEMENT IS THE COMPLETE AMD EXCLUSIVE STATEMEMT OF
AGREEMENT BETWEEMN THE PARTIES AND SUPERSEDES ALL FROPOSALS
OR PRIOR AGREEMEMNTS, YERBAL OR WRITTEM, AMD AMY OTHER
COMMUMICATIONS BETWEEM THE PARTIES RELATING TO THE

SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.

IF0U DO NOT AGREE TO ANy OF THESE TERMS OR COMDITIONS, v

PSR ST RIS T AL L SRS S e TS ST L A A I I LA LA A

(53] accept the terms of the license agreement

{1 | do mot accept the terms of the license agreement

¢ Back l[ Mest » J[ Cancel ]




* G/ Mozesz wybra¢ katalog, w ktorym chcesz zainstalowaé nowe oprogramowanie, jak

ponizej:

Document Scanner Manager 1.1 Setup

Choose Destination Location

Setup will ingtall Document Scanner bManager 1.7 in the following folder.
To inzstall ta thiz folder, click Mest. Toinstall to a different folder, click Browse and select
another folder.

Deztination Folder

C:sProgram FileshDocurnent Scanner Manager

< Back ]uexb J[ Cancel ]

* H/ Nacisnij ,Finish”, aby zakorczy¢ instaacje

Document Scanner Manager 1.1 Setup

Install5hield Wizard Complete

The IngstallShield wWizard haz succeszsfully installed Document
Scanner Manager VYersion 1.7, Click Finizh to exit the wizard.

- Back Finizh Cancel




SKROCONA INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

OKNO GLOWNE

Pasek tytutowy Pasek menu

Scanner Nanager

Pasek narzedzi

Sy )

——+— Pasek przewijania

A A

Dynamiczny obszar
video

———————* Obszar edycji obrazu

Fage FilsHwme FileSizg FilsMleasurs [Soale

Pasek klawiszy szybkiego dostepu

PASEK NARZEDZI

Pasek statusu

1: skanuj obraz 10
2: otwoérz 11:
3: zapisz 12:
4: przetgcz miedzy widokami 13:
5: cofnij 14:
6: pondw 15:
7: oddalenie 16:
8: przyblizenie 15:

9: normalny widok 18:

: rozpocznij auto skanowanie

zatrzymaj auto skanowanie
pierwszy obraz

poprzedni obraz

nastepny obraz

ostatni obraz

obrdé¢ w prawo

obréé w lewo

obrdé...

21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

: wykadruj obraz

: przesun obraz

zapis do PDF

zapis do DOC

zapis do JPG
ustawienia skanowania
drukuj

zrzut ekranu

informacje



TWORZENIE ZDJEC

1. Skanowanie obrazu
1) Metoda skanowania:

a) Kliknij na menu skanowania, by zeskanowac obraz

Toolz Help

4 Capture

tart Aute scan

. N Lo Ty - S
SLOp AUTO SCAET

| Sram Setting=

. Video show 3

Lub

b) Kliknij na ikone na pasku narzedzi, by zeskanowa¢ obraz

Sean Image

Obraz widoczny w obszarze dynamicznego video (lub czerwonej obwddce jesli wybrany inny niz
domyslny rozmiar) zostanie zapisany jako obraz.

P T T T

2. Przejscie miedzy widokami
Dostepny jest widok z kamery urzadzenia lub podglad zaznaczonej miniatury zapisanego obrazu.

Opcja dostepna w menu (1), za posrednictwem ikony na pasku narzedzi(2) lub z pola szybkiego
uruchamiania(3).



mlmage Colors Scan |
Toclbar
Status Bar

=_ e Gar eees
L U,I Switch View 5 m 3.1 -

Powiekszenie lub pomniejszenie obrazu dostepne jest w obu trybach, réwniez przy uzyciu kétka
myszy.

Ustawienia Skanowania

Kliknij na [menu oprogramowania] —,,[scan] -”[scan settings].

Scan settings

~File Path-

File name: m Browse | Change path |

" Time * Increase |1 < Thumbnail num: ]3
Filt: .I-:urmat. FéDETISiZE lf].rif:nt.a.ti.un

JPG ~| |All - |Default R

—Auto Scan

Interval 3 S [3-10%]

oK ‘ Close

[File Path]: ustawienie i modyfikowanie Sciezki zapisu i nazwy pliku

[Time/Increase]: metoda numeracji kolejnych plikdw; przy zmianie nie zachodzi konflikt z
poprzednimi ustawieniami

[Thumbnail num]: numer miniatury obrazu na liscie; minimalny 1, maksymalny 6

[File Format]: rozwijalna lista formatéw. Dostepne: JPG, BMP, PNG i TIF.



[Paper Size]: rozwijalna lista rozmiaréw skanowanego obrazu.

[Orientation]: ustawienie potozenia skanowanego obrazu.

[Auto Scan]: ustawienie interwatéw dla funkcji Auto Scan

Zarzadzanie obrazem

'YOR43ILNdNOD

HOSS3IIDV

Browse for, Folder

Choose a Folder

i47) Desktop

[.-EI ¢ Faworites
.7 Locel Settings
=) My Documents

|G

oy My Pickures

----- =53 Wy Received Files

Lot M Darank Pacormanks L=

i. 1l ll
L o] J[ Cancel ]

<Save Image> Wszystkie zeskanowane
dokumenty zmagazynowane w katalogu

gtéwnym folderu ,,Obrazy”.

<Delete Image> Kliknij na

obraz prawym przyciskiem
myszki, nastepnie mozesz
skasowac zdjecie.

Scanner Nanager

% ? ) lelete the i1mage trom disky
Tes | Ho I

Cancel |

Jesli wybierzesz ,Yes”, zdjecie zostanie usuniete
zaréwno z listy, jak réwniez z twardego dysku.

Jesli wybierzesz ,No”, usuniete zostanie jedynie
zdjecie z listy.
<Clear List> Kliknij prawym przyciskiem myszy na

zaznaczone obrazy, aby wyczyscié liste.

<Refresh List> Kliknij prawym przyciskiem myszy
na zaznaczone obrazy, aby odswiezy¢ liste.

<Swich View> widok obrazu i konwersja video
moga zostaé zmienione/przetaczone.

<Load Otworz

znajdujace sie w folderze.

Image> wszystkie

zdjecia

&= My Documents

File Edk View Favorites Tools Help

Qe - O T | JO seen [ rolders  [FE]-
Address |3 C\Documents and Sextings|Administr stor|My Documents

File and Folder Tasks

W Renane this foider

(3 Move this Folder

[y conythis Folder

€D Publish this folder to the
Web

| Share this Folder

£3) E-mai this Folder's files
P Delete this Folder

Other Places £

i My Computer
&3 My Ducuments
) Shared Documents



Rozwigzywanie problemoéw

Prosimy w pierwszej kolejnosci zapoznac sie z listg ewentualnych problemdw i rozwigzan. Jesli pojawi

sie problem, a nie uda sie rozwigzaé¢ zgodnie z ponizsza listg — zaprzestan uzywania produktu i

skontaktuj sie ze sprzedawcg badz z najblizszym serwisem CamScanner’a.

Problem

Mozliwe rozwigzania

Brak obrazu

e Sprawdz, czy wszystkie kable sg prawidtowo podtgczone i czy
wszystko jest wigczone

¢ Upewnij sie, ze komputer i projektor nie sg w stanie uspienia

Rozmazane obrazy

¢ Obiektyw moze by¢ zabrudzony

Ciemne obrazy

e Czy urzadzenie oswietlajgce jest wigczone?

SPECYFIKACIA

Profil produktu

Ztozony/Stojacy

Aplikacje Skanowanie, Prezentacja wizualna
Predkos¢ Natychmiastowa, Jeden-klik
Metoda skanowania CMOS

Gtebia koloréw 24 bit

Rozmiar papieru

Letter, A3 (model X500 A3), A4, A5, legal i inne

Rozdzielczos$é

1600x1280, 2000x1600, 2592x1944

Model

X200, X300, X500, X500-3

Format obrazu

PNG, JPG, BMP, TIF, PDF

Format video

AVI

Podtaczenie I/O

USB 2.0

Zrédto zasilania

Zasilany poprzez kabel USB

Kontrola obrazu

Jasnos$¢, Ekspozycja, Ostrosé, Kolor, Gain, Barwa/Saturacja

Warunki oswietlenia

Pracuje w warunkach naturalnego oswietlenia badz z wbudowanymi
lampami LED




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pozycja Model Specyfikacja
Parametry Czujnikéw X200 2 Mpix CMOS sensor aktywnych pikseli obrazu cyfrowego
X300 3 Mpix CMOS sensor aktywnych pikseli obrazu cyfrowego
X500 5 Mpix CMOS Sensor aktywnych pikseli obrazu cyfrowego
X500-3 | 5 Mpix CMOS Sensor aktywnych pikseli obrazu cyfrowego
Format Optyczny X200 1/3 cala
X300 1/3 cala
X500 1/2.5 cala
X500-3 | 1/2.5 cala
Aktywne piele MAX X200 1600H X 1280V
X300 2000H X 1600V
X500 2592H X 1944V
X500-3 | 2592H X 1944V
Liczba klatek na sekunde 30FPS (VGA)
Rozdzielczos¢ ADC On-chip 10-bit
Czutosé 1.0 V/Lux-sec
[luminacja 50- 7 Lux
Kat patrzenia X200 55°
X300
X500 66°
X500-3 | 78°
SNR X200 42dB
X300
X500
X500-3 | 40dB
Zakres dynamiczny X200 62dB
X300
X500 68dB
X500-3
Temperatura pracy -30do +70 °C
Obiektyw X200 3G1P+IR
X300
X500 2G2P + IR
X500-3
Obiektyw F X200 F5.8mm F/NO 3.0
X300
X500 F4.2mm F/NO 2.8
X500-3
Flange Back Length( FB) X200 1.21 mm
X300
X500 0.8 mm
X500-3
Back Focal Length ( BFL) X200 2.85 mm
X300
X500
X500-3 | 0.8 mm




Focal Length ( EFL) X200 F=7.45 mm
X300
X500 F=2.7 mm
X500-3
Zrédto zasilania Kabel USB
Pobdr mocy 220mW przy maksymalnej predkosci danych, 3.3V
Pobdr mocy obiegowy przy 30/fpc <120 mA
Obiegowy zawieszony <5 mA
Rozdzielczos¢ obrazu X200 1600H X 1280V

X300 2000H X 1600V

X500 2592H X 1944V

X500-3 | 2592H X 1944V

Format danych wyjsciowych YUY2
Interfejs komunikacyjny USB 2.0 z UVC
AGC/AEC/Balans bieli Auto

Certyfikaty FCC, CE, RoHS
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ZYCZYMY OWOCNEI PRACY ZE SPRZETEM!

Menter

SYSTEMY AUDIOWIZUALME

MENTOR Systemy Audiowizualne, ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

tel. 91/ 488 51 51, tel/fax 488 51 53, kom. 0606 856 856, 0602 42 60 40

www.mentorpolska.pl, info@mentorpolska.pl



http://www.mentorpolska.pl/
http://www.mentorpolska.pl/

